‘@) Kirami Kirami FinVision® -lounge M Misty

HARVIA TW Deep Black Annex, Thermotreated Aspen

PESO: 950 kg

LUNGHEZZA PRODOTTO: 230cm

LARGHEZZA PRODOTTO: 221,8cm 6430036757311
ALTEZZA PRODOTTO: 255 cm

COLORE ESTERNO : TW Deep Black Annex

COLORE INTERNO : Thermotreated Aspen

L'edificio per esterni che si presta a molteplici usi diversi

Kirami FinVision® -lounge M Misty & un modulo completo e separato con pareti finite. Si integra perfettamente
con gli altri moduli Kirami FinVision® Misty o puo essere utilizzato come struttura indipendente. C'é spazio
sufficiente per diverse soluzioni di design d'interni, a seconda della destinazione d'uso della struttura. Ad
esempio, il lounge puo essere utilizzato come area relax o spazio di lavoro da remoto. Il lounge puo essere
arredato con un set di divani e un tappeto Kirami FinVision® o con altri mobili a scelta.

Materiali di superficie di alta qualita

| materiali di superficie di Lounge M sono gli stessi degli altri moduli Misty: Il rivestimento esterno del Lounge & un
elegante pannello in legno di conifera (* abete rosso) trattato termicamente. L'elegante legno termico trattato in
superficie, di colore nero intenso, dura a lungo e protegge il legno dallo sporco e dai raggi UV. Questo
rivestimento esterno di facile manutenzione completa I'aspetto moderno ed elegante del lounge. Le superfici
interne del lounge sono in legno massiccio trattato termicamente (* aspen). |l pavimento, le pareti e il soffitto del
lounge sono isolati, il che rende lo spazio comodo da usare tutto I'anno.

Tutte le superfici in vetro del lounge e degli altri moduli sono della stessa tonalita e lasciano entrare molta luce.
Nel Lounge M c'é un‘ampia finestra da cui & possibile ammirare il paesaggio esterno. La finestra a doppio vetro,
realizzata in vetro grigio temperato e selettivo, migliora anche I'efficienza energetica dei lounge e il gas argon tra i



vetri funge da isolante. La finestra panoramica ha una tonalita scura, che conferisce un meraviglioso equilibrio e
una sensazione di morbidezza alla splendida vista.

Una porta in vetro con serratura grigio fumo e telaio in legno nero crea un'atmosfera accogliente e un senso di
spazio nel lounge. La porta in vetro termico di alta qualita ha una struttura solida e rimane ben chiusa. Il numero
di porte del lounge M dipende dalla scelta del cliente e dal fatto che il lounge M sia installato accanto alla sauna o
come modulo separato.

Il lounge M é dotato di illuminazione e prese di corrente preinstallate. Una striscia luminosa sulla parete
posteriore fornisce una luce morbida per un'atmosfera piu rilassata, mentre due faretti led sul soffitto illuminano
l'intera stanza in modo piu intenso. L'interruttore della luce € a due elementi, quindi la striscia e i faretti possono
essere accesi contemporaneamente o separatamente dai rispettivi interruttori. In questo allestimento sono
presenti numerose prese per diversi dispositivi. In totale sono presenti due prese di corrente, ognuna delle quali &
dotata di due prese a spina. Le prese sono posizionate su ogni parete laterale. In questo lounge "plug and play”,
tutti i collegamenti elettrici sono gia stati effettuati, il che significa che sono pronti all'uso subito dopo
l'installazione. La spina si trova all'esterno della struttura, sulla parete posteriore.

Permettete al Lounge M Kirami FinVision® di essere la vostra tela e di dipingere il vostro spazio ideale in giardino
con le sue soluzioni versatili. Le potenzialita illimitate sono legate solo alle redini dellavostra immaginazione!

*Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche materiali, se i prezzi delle materie prime e/o la disponibilita dei
prodotti cambiano significativamente durante il periodo di validita. Cerchiamo di mantenere la qualita del
materiale almeno pari a quella dell'originale, nonostante il cambio di materiale.

Nella versione standard la porta esterna si trova sul lato destro del
lounge e si apre verso destra

Il modulo lounge ha due aperture per le porte quando € collegato a un altro modulo con un'apertura per le porte.
Una di esse e dotata di una porta esterna che consente di accedere all'esterno. La porta esistente nella struttura
della sauna funge da porta tra la sauna/* e il lounge, per cui non & necessaria un‘altra porta nel modulo lounge.

Tutte le porte dei moduli hanno lo stesso design e le stesse dimensioni. La porta della sauna e dotata di una
maniglia in legno e di un lucchetto a rullo, nonché di un set di serrature esterne comprendente un chiavistello, un
lucchetto e 2 chiavi. La porta del lounge & dotata di una maniglia Abloy nera e di una serratura a chiave.

Se siordina il lounge in contemporanea con la sauna/*

Se la sauna/* e il lounge vengono ordinati contemporaneamente, & possibile modificare la direzione di apertura
della porta della sauna in modo speculare. Nella sauna con lato destro, la porta si apre normalmente a destra. Se
la sauna € combinata con un lounge, la direzione di apertura della porta viene modificata in apertura a sinistra.

Se si ordina il lounge dopo

Quando si ordina un lounge, & importante sapere qual € la direzione di apertura della porta della sauna/* e come
la direzione di apertura puo essere modificata dal cliente quando il lounge € collegato alla sauna. Le piastre di
copertura piu larghe vengono fornite con il lounge. Le piastre di copertura esistenti della sauna* vengono rimosse
e sostituite con le nuove piastre di copertura fornite con il lounge (vedere le istruzioni per la sostituzione delle
piastre di copertura). Il cliente puoé cambiare la direzione di apertura della porta della sauna, se lo desidera. Per
collegare la struttura della sauna al lounge viene fornita una lastra di raccordo (vedere le istruzioni per il
montaggio della lastra di raccordo).

Il lounge M e collegato a una sauna

Il tetto del lounge € identico a quello della sauna Misty /*, per cui i due impianti possono essere facilmente
collegati. Il lounge € posizionato direttamente accanto alla sauna e collegato ai supporti di trasporto. Alla porta tra



la sauna/* e la sala sono state applicate piastre di copertura piu larghe per coprire il passaggio tra gli edifici. Il
tetto e collegato alle pareti intermedie con una lastra con profilo a U piu largo.

*Altro modulo con aperture per porte esterne, ad esempio sauna, spogliatoio. Vengono prodotti sempre nuovi
moduli e alcuni di essi hanno una propria porta esterna, che deve essere tenuta in considerazione quando si
collegano altri moduli con porte esterne.

Codice prodotto: 3651
Harvia codice: KIR-3651

Accessori Also get

Kirami FinVision® -terrazza M Kirami FinVision® -terrazza S Kirami FinVision® -sauna M Kirami FinVision® -sauna M
Misty Misty Misty (Right), Harvia Virta Misty (Left), Harvia Virta
Combi 10,8 kW Combi 10,8 kW


https://www.kirami.it/strutture-esterne/moduli-annessi/kirami-finvisionr-terrazza-misty?v=27096
https://www.kirami.it/strutture-esterne/moduli-annessi/kirami-finvisionr-terrazza-misty?v=27097
https://www.kirami.it/strutture-esterne/saune-esterne/kirami-finvisionr-sauna-m-misty?v=27059
https://www.kirami.it/strutture-esterne/saune-esterne/kirami-finvisionr-sauna-m-misty?v=27063

