
Kirami Kirami FinVision® -sauna M Zero
Harviadelta3,6kw+solar power GlowBlack, CoralWhite

CAPACITÀ (PERSONE): 4-6

PESO: 1,390 kg

LUNGHEZZA PRODOTTO: 218 cm

LARGHEZZA PRODOTTO: 239 cm

ALTEZZA PRODOTTO: 275 cm

STUFA : Harviadelta3,6kw+solar power

COLORE ESTERNO : GlowBlack

COLORE INTERNO : CoralWhite

L’esperienza di una sauna tradizionale finlandese - dallo stile moderno e
dalla tecnologia innovativa

La Kirami FinVision® -sauna Zero reinventa la tradizione della sauna da giardino con tecnologia avanzata e
un’esperienza della sauna migliorata. Abbiamo voluto introdurre nella nostra gamma una sauna che offra un
eccellente “löyly” consumando al tempo stesso meno energia: la sua struttura completamente isolata e i vetri
termici tripli consentono di utilizzare una stufa da 3,6 kW, mentre una sauna di queste dimensioni richiede
normalmente una stufa da 8-10 kW.

Questa sauna è progettata per ridurre al minimo la dispersione di calore, senza compromettere l’autentica
esperienza del “löyly”, il vapore della sauna finlandese.

In termini di stile, la Kirami FinVision® -sauna Zero si ispira al design europeo, presentando piastrelle sia
all’interno che all’esterno. Il soffitto interno è rivestito di pannelli in tuia, che aggiungono calore e migliorano
l’acustica all’interno della sauna, mentre l’aroma naturale del legno risveglia i sensi dell’utente. Un’ampia finestra
con vetro oscurato avvicina la natura all’utilizzatore della sauna.



Una stufa più piccola e tempi di riscaldamento più brevi contribuiscono a ridurre il consumo di elettricità per ogni
sessione di sauna.

Sauna da giardino pronta all’uso - meno elettricità, più vapore

Questa spaziosa sauna da giardino pronta all’uso è progettata per accogliere da 4 a 6 persone.

La sauna, perfettamente isolata, viene consegnata completamente assemblata e deve semplicemente essere
posizionata su una base solida. Con questa sauna “plug and play”, tutti i collegamenti elettrici sono preinstallati,
permettendoti di goderti rapidamente la sauna senza alcun lavoro di installazione.

L’intera struttura della sauna da giardino è completamente isolata. Le finestre e la porta a triplo vetro, realizzate
in vetro termico temperato grigio, migliorano l’efficienza energetica della sauna, mentre il gas argon tra i diversi
strati di vetro incrementa ulteriormente l’isolamento.

Le panche a L sono rivestite con piastrelle della stessa dimensione di quelle utilizzate sulle superfici interne ed
esterne della sauna. Grazie alle panche chiuse, il volume interno riscaldato di 5,06 m³ è particolarmente efficiente
dal punto di vista energetico. Una piccola stufa da 3,6 kW è sufficiente per riscaldare questa sauna da giardino,
mentre una sauna di dimensioni simili richiede normalmente una stufa da 8-10 kW.

Tutte queste caratteristiche contribuiscono a ridurre i tempi di riscaldamento e a migliorare la ritenzione del
calore, rendendo la Kirami FinVision® M Zero Outdoor Sauna una sauna ad alta efficienza energetica e
perfettamente isolata. È una scelta eccellente anche nelle regioni più fredde.

La porta in vetro è dotata di una robusta chiusura a rullo, che consente un’apertura e una chiusura fluide e
garantisce che la porta rimanga saldamente chiusa. La porta è realizzata in vetro temperato a triplo vetro. La
maniglia ha una forma ergonomica ed è progettata per adattarsi allo stile moderno della sauna.

Un sistema di illuminazione LED, regolabile tramite il pannello di controllo della stufa, è integrato nello schienale
e contribuisce a creare un’atmosfera piacevole all’interno della sauna.

Pannelli solari e batteria opzionali - una sauna senza collegamento alla
rete elettrica

Riscalda la sauna con l’energia solare! Puoi anche scegliere la versione di sauna perfettamente isolata, dotata di
pannelli solari e batterie preinstallati oltre alla stufa. Insieme, questi elementi ti permettono di goderti l’esperienza
della sauna senza collegarla alla rete elettrica. Goditi una sauna ovunque tu sia!

*Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai materiali qualora i prezzi o la disponibilità delle materie prime
cambino in modo significativo durante il periodo di validità. Ci impegniamo a mantenere la qualità dei materiali
almeno allo stesso livello di quella originale, indipendentemente da eventuali sostituzioni dei materiali.

Di serie, la porta si trova sul lato destro della sauna e si apre verso destra.

Il rivestimento esterno della sauna è realizzato con grandi piastrelle nere, resistenti ed eleganti, con una finitura
molto lucida che riflette eleganza moderna, raffinatezza e intramontabilità. Queste piastrelle sono facili da pulire e
la loro superficie resiste efficacemente ai raggi UV. Le superfici interne della sauna sono rivestite con grandi
piastrelle bianco corallo, eleganti e resistenti, delle stesse dimensioni di quelle utilizzate all’esterno. Gli interni
combinano design moderno e praticità, unendo le tradizioni finlandesi a una sofisticata estetica europea.

La confezione comprende la stufa Harvia Delta da 3,6 kW, i pannelli solari
e un sistema di batterie

La Harvia Delta da 3,6 kW è una stufa elettrica nera, compatta e potente, con una generosa capacità per le pietre
che produce un eccellente vapore umido. Grazie all’efficace isolamento della sauna perfettamente isolata, questa
piccola stufa si riscalda rapidamente ed è una scelta efficiente dal punto di vista energetico. La stufa è



preinstallata nella sauna su un apposito supporto a parete.

Nella sauna Kirami FinVision®, le luci LED sono collegate allo stesso pannello di controllo Fenix che controlla la
stufa.

Capacità pietre: 11 kg
Dimensione pietre: Ø 5–10 cm

I pannelli solari e il sistema di batterie costituiscono un pacchetto pronto all’uso installato da professionisti
certificati. Comprende pannelli solari (3 × 410 W) e un sistema di batterie (batterie al litio: 2 × 25,6 V) per
l’accumulo di energia elettrica. Con batterie completamente cariche, la sauna può essere utilizzata normalmente
per circa 2-3 ore e fino a 4-5 ore in condizioni di soleggiamento ottimali. Sono disponibili la connettività Bluetooth
e un’applicazione gratuita per monitorare i valori del sistema.

Codice prodotto: 4832
Harvia codice: KIR-4832


